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Nr STWiOR/Kod . Opis robot Jm llosé
indywidualny |
Wykonanie robét polegajacych na montazu kraweznika oraz kratek
$ciekowych w ul. Traugutta i ul. Przodownikéw w ramach istniejacego pasa
drogi gminnej
1 D-01.00.00; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE; CPV 45111000-8
D-01.01.01;D-01.02.04 L
1.1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym km 0,821
1.2 |D-01.01.01 Wykonanie geodezji powykonawczej kpl 1
1.3 |D-01.02.04 - Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, mech_an_l_(_:znle giebokosc cigcia 5 cm
Wyliczenie ilosci robot: {
:821+(48*2) : 917,000000
- RAZEM: 917,000000|m 917
2 |D-02.00.01;D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE; CPV 45112000-5 -
2.1 |D-02.00.01;D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podmeblernyrm z transportem urobku samochodami
) o ~ |samowytadowczymi na odlegtosc do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IlI;
Wyliczenie ilosci robot: e
. - 1821*0,25 - - - M
............ : PRGN A e 505350000 |1 205
2.2 |D-02.00.01;D-02.01.01 :Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
|km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochéd 5-10°t
- |Krotnose=6 i S
23 |D-02.00.01;D-02.01.01 |Profilowanie zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane |
mechanicznie, kategoria gruntu II-Vl, walec wibracyjny '
W'yl}'(':'zenlelloSm robot o - o l
821*0,5 _ o : 410,500000
| o - RAZEM: ~410,500000|m2 411
3 D-08.01.01;D - ELEMENTY ULIC; CPV 45233000-9 ‘
|08.01.01b;D - 08.03.01 - o J -
3.1 |D-08.01.01;D-08.01.01b |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 20x30°cm, fawa betonowa, podsypka_ j
| B cementowo-piaskowa . ) m | 821
4 |D-03.01.01 ODWODNIENIE; CPV 45232452-5 ‘
41 |D-03.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0, 40'm3,
| grunt kategorii Ill
|Wyliczenie ilogci robét 7 _
{(6+4+12+7+7,5+11,5241+18 "~ 114,000000
o - ' RAZEM 114,000000/m3 114
4.2 Wiercenie otworéw o giebokosci do 40°cm technikg Eiamentowa w betonie zbrojonym, otwér o
_________ |Srednicy 220°'mm
Wyllczeme ||osc;| robot: - ‘ - B -
12°6 7 - 72000000
' ~ RAZEM: 72,000000|cm 72,000
43 |D-03.01.01 |Reczne zasypywanle wykopéw liniowych o $écianach pionowych, glebokoé¢ do 1.5'm, kategoria
Vgruntu 1I-1IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie iloéci robét:
(6+4+12+7+7,5+11,5)"1,4*1+12 79,200000
' RAZEM:: 79,200000|m3 79
44 D-03.01.01 [Podl_c_)Za z kruszyw naturalnych, o gruboéci 10°cm, piasek; podsypka
Wyliczenie ilosci robot: - o ) - ' )
N (6+4+12+7+7 5+11 5); ---- ) ' _' ) : 48,000000
 RAZEM: 48,000000/m2 | 48
45 |D-03.01.01 \Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z osadn|k|em bez
~ |syfonu szt 9
46 D-03.01.01 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych rury z PVC kielichowe, Dn"200'mm
Wylicz.eniel flogcirobot:
S 16+4+12+747,5+11,5 ' C T 48,000000
i LoeR B Rl : " RAZEME:—%M[m 48
47 |[D-03.01.01 {Obsypka rurociggu kruszywem dow@ﬂgnym piasek; obsypka i zasypka ‘ |
Whyliczenie ilosci robot:
(6+4+12+7+7,5+11,5)°0,3 : 14,400000
RAZEM: 14,400000|m3 14
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5 D - 04.04.02A;D - PODBUDOWY; CPV 45233000-9
|04.04.02b ) S R g
51 |D-04.04.02A:D - Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
04.04.02b |mechanicznie, kategoria gruntu |I-VI, walec statyczny e m2 50
5.2 |D-04.04.02A;D - |Podbudowy z kruszyw, tluczen, ‘warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15'cm
04.04.02b B m2 50
153 |D-04.04.02A.D — ‘Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
04.04.02b \Krotnos¢=5 m2 | 50
6 D - 04.03.01 \OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV 45233000-9
6.1 |D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
. ) . Krotnosé=3 B - B m2 ~ 50
6.2 |D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1 - Krotnosc=3 R B . m2 50|
7 D - 05.03.05b;D — NAWIERZCHNIE; CPV 45233000-9
- 105.03.05a ) B
7.1 |D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa,
‘ grubo$¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa, samochéd do 5°t /m2 ~ 50|
7.2 |D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek rmneralno—b|tum|cznych (warstwa wigzaca), mieszanka smolowa, ;
| grubos¢ po zageszczeniu 6°cm, masa mineralno-smotowa grysowa, samochdd do 5°t \m2 50
7.3 |D-05.03.05b Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po [
zageszczeniu 8'cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd do 5°t
Krotnos¢=0,88 |m2 50
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