Ledziny, dnia .... 10 07, 2003, x.

Znak sprawy: BN.6220.0011.2022
Numer pisma: BN.KW.1555.2023

Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 § 1, art. 104 § 2, art. 107 § 1 i art. 107 § 3 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2023, poz. 775 z pézn.
zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 84 ust. 1a, art. 84
ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 1094 z pézn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54b
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839 z pdz zm.) oraz po
rozpatrzeniu wniosku inwestora — pani Izy Michatek, pelnomocnika firmy Elektrownia PV 108
Sp. z 0.0. ul.Putawska 2, 02-566 Warszawa - dotyczacego wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg na dzialkach o nr ewid. 119/12, 248/12, 249/12, 250/12, 299/18
obreb Ledziny oraz linie kablowe laczace poszczegélne czgsci inwestycji poprowadzone w
obrebie dzialki o nr ewid. 132/12, obreb Ledziny, Gmina Ledziny™.

ORZEKAM

I. O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S§rodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko pn ,,Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
na dzialkach o nr ewid. 119/12, 248/12, 249/12, 250/12, 299/18, obreb Ledziny oraz linie
kablowe laczace poszcezegélne czesci inwestycji poprowadzone w obrebie dzialki o nr ewid.
132/12, obreb Ledziny, Gmina Ledziny”.

IL. Okresli¢ warunki, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b (w zwigzku z art. 84 ust.
1a) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko:

1. Ogrodzenie inwestycji powinno by¢ podwieszone na wysokosci co najmniej 20 cm
(odstep pomiedzy powierzchnig ziemi, a dolng jego krawedzig) i mieé gladkie
wykonczenie krawedzi.

2. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) nalezy podjaé niezwloczne
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dzialania majagce na celu zapobieganie przenikania zanieczyszczen do woéd
powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomoca
odpowiednich  sorbentéw, ktére po wykorzystaniu zostang przekazane
wyspecjalizowanym firmom).

3. Teren bazy transportowej i sprzgtowej usytuowaé na utwardzonym i uszczelnionym
podiozu, aby zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do gruntu oraz do woéd
podziemnych i powierzchniowych substancji mogacych powodowaé ich
zanieczyszczenie.

4. Odpady powstajgce podczas realizacji przedsiewziecia zbiera¢ i magazynowaé
selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych a nastepnie przekazywaé
wyspecjalizowanym firmg do odzysku lub unieszkodliwiania — magazynowaé je w
sposéb  wykluczajacy  zanieczyszezenie $rodowiska wodno-gruntowego oraz
powstawania odciekow.

5. Ewentualne sieci drenarskie uszkodzone w trakcie wykonywania wykopéw odbudowaé
1 przywroci¢ do stanu poprzedzajgcego prace wykonawcze;

6. W przypadku koniecznosci zastosowania transformatoréw olejowych, w celu
uniknigcia przedostania si¢ oleju lub cieczy izolacyjnej do $rodowiska
wodnogruntowego pod transformatorami znajdowaé sie¢ powinny szczelne misy
olejowe, bedace w stanie zmagazynowaé 100% oleju.

7. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe prowadzié
bez koniecznosci trwalego obnizenia poziomu wod gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopdw; ograniczy¢ wptyw prac do terenu dziatek
inwestycyjnych; wody z odwodnienia odprowadzi¢ w sposéb nie powodujacy
zalewania terenéw sasiednich oraz niezmieniajagcy stanu wody na gruncie, w
szczego6Inosci kierunku odptywu wod opadowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 20.12.2022 r. (wptyw do Urzedu Miasta Ledziny w dniu 23.12.2022r.)
pani Izy Michatek, pelnomocnika firmy Elektrownia PV 108 Sp. z o.0. ul.Pulawska 2, 02-566
Warszawa - dotyczacego wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn. ,,Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
na dziatkach o nr ewid. 119/12, 248/12, 249/12, 250/12, 299/18 obreb Ledziny oraz linie
kablowe tgczace poszczegoélne czesci inwestycji poprowadzone w obrebie dziatki o nr ewod.
132/12, obreb Ledziny, Gmina Ledziny”.

Ztozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach spenit
wymagania formalne, okre$lone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Wniosek zostal uzupelniony pismem
z dnia 01.06.2022 r.

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji,
chyba ze przepisy kodeksu stanowig inaczej.

Decyzje rozstrzygaja sprawe co do jej istoty w catosci lub w czesci albo w inny sposéb koficza
sprawe w danej instancji (art. 104 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).
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Jak wynika z art. 107 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego decyzja zawiera:

. 0znaczenie organu administracji publicznej;

. date wydania;

. 0znaczenie strony lub stron;

. powotlanie podstawy prawnej;

. rozstrzygniecie;

. uzasadnienie faktyczne i prawne;

7. pouczenie, czy i w jakim trybie stuzy od niej odwotanie oraz o prawie do zrzeczenia sie
odwotania i skutkach zrzeczenia sie odwotania;

8. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego pracownika organu
upowaznionego do wydania decyzji, a jezeli decyzja wydana zostala w formie dokumentu
elektronicznego — kwalifikowany podpis elektroniczny;

9. w przypadku decyzji, w stosunku do ktdérej moze by¢ wniesione powoddztwo do sadu
powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sgdu administracyjnego — pouczenie
o dopuszczalnosci wniesienia powddztwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokosci
optaty od powédztwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jezeli maja one charakter
staly, albo podstawie do wyliczenia optaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a takze
mozliwo$ci ubiegania si¢ przez strong o zwolnienie od kosztoéw albo przyznanie prawa pomocy.
Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczeg6lnoscei zawiera¢ wskazanie faktow, ktdre
organ uznat za udowodnione, dowodoéw, na ktérych si¢ opart, oraz przyczyn, z powodu ktérych
innym dowodom odmoéwil wiarygodnosci i mocy dowodowej, za$ uzasadnienie prawne —
wyjasnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisoéw prawa (art. 107 § 3
Kodeksu postepowania administracyjnego).

AN DN B WN =

W mysl art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach okresla
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwziecia. Stosownie do postanowien ust. 2
ww. artykulu uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (pkt 1)
oraz przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (pkt 2).
Postgpowanie w przedmiocie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna
si¢ na wniosek podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsiewziecia — art. 73 ust. 1 ww.
ustawy.
Organem wlasciwym do wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwziecia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest wojt, burmistrz lub
prezydent miasta. W niniejszym przypadku decyzja wydawana jest przez Burmistrza Miasta
Ledziny.
Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych enumeratywnie wymienionych w tresci art. 72 ust. 1, przy czym wymogu
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje sic w przypadkach
wymienionych wust. 2, ust. 2a1 ust. 2b ww. artykutu. W mys$l postanowieni ust. 1a ww. artykulu
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje takze przed dokonaniem
zgloszenia budowy lub wykonania robdét budowlanych oraz zgloszenia zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane. W niniejszym przypadku wydanie decyzji nastepuje przed uzyskaniem
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe.
W mysl art. 84 ust. 1 ww. ustawy w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
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wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko. Zgodnie z art. 84 ust. 1a ww. ustawy - w decyzji, o ktorej mowa
w ust. 1, wlasciwy organ moze okresli¢ warunki lub wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust.
1 pkt 1 lit. b lub ¢, lub natozy¢ obowiazek wykonania dziatan, o ktérym mowa w art. 82 ust. 1
pkt 2 1it. b lub c.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalgeznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (art. 84. ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ww. ustawy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga
uzasadnienia. W my$l ust. 2 tego przepisu uzasadnienie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagan wynikajacych z przepis6w Kodeksu postepowania
administracyjnego, powinno zawiera¢ w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko — informacje o uwarunkowaniach, o ktérych
mowa w art. 63 ust. 1, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Kwalifikacji przedsiewzigcia do kategorii przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko
dokonuje si¢ w oparciu o przepisy rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 ., poz.
1839 z poZ. zm.). Na podstawie przedlozonej dokumentacji ustalono, ze planowana inwestycja
kwalifikuje si¢ do § 3 ust. 1 pkt. 54b — ,.zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami
Jotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszqgcq jej infrastrukiurg, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz obszary objete formami ochrony
przyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o kiérych mowaw art. 6 ust. I pkt
1-3 tej ustawy” ww. rozporzadzenia tj. do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko
moze by¢ wymagane.

Zawiadomieniem znak: BN.KW.0077.2023 z dnia 18.01.2023 r. oraz obwieszczeniem
znak: BN.ZD.0013.2023 z dnia 18.01.2023 r. poinformowano strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia. W przedmiotowe] sprawie ustalono powyzej 10 stron
postepowania, w zwigzku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, zastosowano przepis art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ww. ustawy strong postepowania o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, ktéremu przystuguje
prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej si¢ w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewzigcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawce, z zastrzezeniem art. 81
ust.1. Przez obszar ten rozumie si¢:
1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar znajdujgcy
si¢ w odlegtosci 100 m od granic tego terenu,
2) dziatki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia
zostatyby przekroczone standardy jakosci Srodowiska, lub,
3) dziatki znajdujace si¢ w zasiggu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia, ktore moze
wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.
W niniejszej sprawie za strony postepowania uznano wnioskodawce oraz podmioty, ktérym
przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujgcych siec w obszarze, na ktory bedzie



oddziatywaé przedsiewziecie, tj. przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwziecie, oraz obszar znajdujacy sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu.

Na podstawie posiadanego materiatu dowodowego nie stwierdzono mozliwosci wystapienia
okolicznodci, o ktérych mowa w art. 74 ust. 3a pkt 2 i pkt 3 ww. ustawy.

Organ prowadzacy postepowanie, w mysl art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz
art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy pismami z dnia 14.06.2022 r. wystqpﬂ do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tychach oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzadu Zlewni w Katowicach o opini¢ w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigeia na srodowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 14.04.2023
r. znak: WO0S.4220.82.2023.MDS.3, Dyrektor Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzadu Zlewni w Katowicach opinig z dnia 17.05.2023 r. znak:
GL.ZZ8.2.4901.35.2023.TH oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
opinig z dnia 01.03.2023 r. znak: NS-ZNS.9022.3.14.139.2023 opowiedzieli sie za brakiem
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla omawianego
przedsigwzigcia. Jednoczesnie Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzadu Zlewni w Katowicach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach,
zgodnie z art. 64 ust. 3a ww. ustawy, okre§lili warunki realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia.

Ze wzgledu na stanowiska organdéw opiniujgcych, w celu wyeliminowania lub
minimalizacji ujemnego wpltywu przedsigwzigcia na Srodowisko przyrodnicze oraz w celu
zapewnienia nalezytego zabezpieczenia $rodowiska gruntowo — wodnego w trakcie realizacji
i eksploatacji przedsigwzigcia, organ w niniejszej decyzji nalozyt warunki, zgodnie z art. 84
ust. 1a ww. ustawy.

Analiza dokumentacji wykazata, iz planowane przedsiewziecie obejmuje budowe
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW, ktéra bedzie konwertowala energic
promieniowania slonecznego na energi¢ elekitryczng z wykorzystaniem zjawiska
fotowoltaicznego, a nastgpnie energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci
elektroenergetycznej. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialkach o nr ewid. 119/12, 248/12,
249/12, 250/12, 299/18, obreb 004) w obreb Ledziny oraz linie kablowe Iaczace poszczegdlne
czgsel inwestycji poprowadzone w obrebie dziatki o nr ew. 132/12, obreb Ledziny,Gmina
Ledziny.

Przedmiotowa farma fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie z:

e paneli fotowoltaicznych do 40 000 sztuk, moc jednostkowa do 1IKW

e inwertery (falowniki) — do 100 sztuk, ilo$¢ inwerteréw bedzie umozliwita
zainstalowanie mocy do 10 MW

e konstrukcje wsporcze

e stacja transformatorowa — ilo$¢ od 1 do 10 szt.

Kontener techniczny (opcjonalnie) — ilo$¢ 1 do 10 szt., wielko$é pojedynczego

kontenera nie przekroczy standardowych gabarytéw (powierzchnia do 150 m?,

wysoko$¢ do Sm)

e stacja GPO SN/WN (opcjonalnie) — wielko$¢ placu na ktérym zostang rozmieszczone
wszystkie elementy stacji nie przekroczy powierzchni do 2500 m? ; w sktad GPO wejda :
transformator SN/WN z catym oprzyrzadowaniem, usytuowany obok stacji rozdzielczej,
moc transformatora zaktada wielo$¢ zblizong do zainstalowanej mocy, dopuszcza sie
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zainstalowanie kilku transformatoréw o mniejszych mocach, budynek stacji
rozdzielczej — rozdzielnia WN typ napowietrzny, w razie konieczno$ci budynek
techniczny wraz z niezbedng infrastrukturg

e okablowanie nN, SN, WN —rodzaj zastosowanego napiecia uzalezniony od uzyskanych
warunkow przylaczenia z lokalnym dystrybutorem energii

® magazyn energii o mocy 10MW i pojemnosci do 10 MW

e drogi dojazdowe i wewnetrzne — drogi gruntowe o szerokosci do 4 m

e plac manewrowy — o wielkosci nie przekraczajacej 900 m?, na ktérym posadowione
zostang stacja transformatorowa i kontener techniczny (opcjonalnie)
ogrodzenie o wysokosci do 3 m (bez podmurdwki)

e inne urzadzenia elektroenergetyczne — niezbedne do prawidlowego funkcjonowania
instalacji (rodzaj zostanie wskazany na etapie uzyskania pozwolenia na budowe,
obejmujgce m. in. ziacza, rozdzielnie, stacje meteorologiczng itp.)

Gtéwnym elementem instalacji fotowoltaicznych bedg panele fotowoltaiczne, transformujace
energie stoneczng na energie elektryczng.

Zgodnie z zapisami Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (dalej : KIP) panele fotowoltaiczne
zostang umieszczone w rzedach, miedzy ktdérymi pozostawiony zostanie odstep o wielkosci do
10 m. Przestrzen pomiedzy rzedami paneli nie bedzie przeksztatcana i pozostanie biologicznie
czynna.

W ramach jednego rzedu, panele zostang polaczone za pomocg stalowych konstrukeji i
posadowione na podporach- stupkach wkreconych lub wbitych w grunt, bez koniecznosci
utwardzania gruntu, przy uzyciu kafara. Glebokos$¢ posadowienia do zweryfikowania na etapie
projektu wykonawczego, w zaleznosci od rodzaju warunkéw glebowych. Wysokos¢ (gérna
krawedz) panelu w rzucie bocznym wraz ze stupkiem nie przekroczy 6 m. . Konstrukcja
umozIliwi takie mocowanie moduléw, ktore nie przenosi obcigzen (powstalych np. w skutek
oddziatywania temperatury na konstrukcje, czy tez podnoszenia/opadania gruntéw podczas
odwilzy) konstrukcji bezposrednio na moduty.

Konstrukcja wykonana zostanie z profili zimnogigtych, stanowigcych rame nos$ng elementéw
horyzontalnych, do ktérych mocowane bedg moduty fotowoltaiczne. Dopuszcza sie réwniez
montaz paneli w systemie nadaznym (na tzw. trackerach) oraz paneli dwustronnych (tzw.
bifacial).

Zgodnie z KIP energia wytworzona w szeregu potaczonych modutéw przez okablowanie
zostanie potaczona do falownikoéw, przeksztatcajacych napiecie DC z modutéw na napiecie AC
w standardzie dostosowanym do sieci dystrybucyjnej. Falowniki zostang podtaczone do sieci
transformatorowej zgonie z planem zagospodarowania terenu opracowanym na etapie
uzyskania pozwolenia na budowe. Polaczenie pomiedzy poszczeg6lnymi modutami zostanie
wykonane kablami fabrycznymi za pomocg dedykowanych ztgczek. Tam gdzie to konieczne
przewody fabryczne zostana przedtuzone  przewodami dedykowanymi do instalacji
fotowoltaicznych. Powstale tancuchy sktadajgce si¢ zmodutéw zostang wigczone do rozdzielni
DC i dalej kablami DC zostang podiaczone do falownikéw. Kable zostang utozone zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Fundament stacji kontenerowej stanowi skrzyni¢ kablows umozliwiajgcg montaz niezbednego
okablowania elektrycznego. Chtodzenie urzadzen oraz wentylacja pomieszczen stacji
mozliwa bedzie dzigki kratkom wentylacyjnym, a takze odpowiednio zabezpieczonej
szczelinie pomiedzy $cianami i dachem. Przewidywana do zastosowania stacja bedzie sktadac
si¢ z wykonywanych oddzielnie, a nastgpnie sktadanych ze sobg elementow:
prefabrykowanych blokéw betonowych, bryty gtéwnej oraz dachu. Sciany ze stropem podiogi
ustawione zostang na blokach betonowych. Pod transformatorem wydzieli si¢ szczelng mise
olejowg zdolng pomiesci¢ 110% oleju z transformatora w wypadku jego uszkodzenia (wariat
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przy zastosowaniu transformatora olejowego).
Transformator bedzie odpowiedzialny za podwyzszenie napiecia generowanego przez moduly
fotowoltaiczne i inwertery do parametréw okreslonych w warunkach przytaczenia projektu.

Na terenie inwestycji opcjonalnie planowana jest budowa Gtéwnego Punktu Odbioru (tzw.
GPO 1ub stacja SN/WN), w sktad ktérego wejdzie: transformator SN/WN, w razie
konieczno$ci budynek techniczny wraz z niezbedna infrastrukturg. Stacja GPO bedzie
obiektem bezobstugowym, przygotowanym do sterowania, sygnalizacji i pomiaréw w
systemie zdalnego sterowania i nadzoru stacji. Gléwnym celem stacji jest odbidr energii
elektrycznej z jednostek i wprowadzenie jej do systemu energetycznego po podwyzszeniu
napiecia. Stacja to czgs¢ systemu elektroenergetycznego, skoncentrowana w danym miejscu,
sktadajaca si¢ gtdwnie z wprowadzen linii przesytowych lub dystrybucyjnych, aparatury
rozdzielczej i zabudowy technicznej, mogaca rowniez zawieraé transformatory.

Stacja GPO moze si¢ sktadaé z nastepujacych zespolow urzadzen:

e rozdzielczych — jedna lub kilka rozdzielnic o réznych napigciach;
e przetwdrczych — transformatory, prostowniki, falowniki;
e sterowniczych i kontroli ruchu;

e pomocniczych, zapewniajgcych poprawna i niezawodng prace calosci urzadzen stacji.

Przy lokalizacji stacji, uwzglednione zostana wymagania ogdlne dotyczace wszystkich
rodzajow stacji oraz uwarunkowania szczeg6towe zwigzane z przewidywanym miejscem
zabudowy stacji i jej rolag w systemie elektroenergetycznym.

Do wymagan og6lnych zalicza sie:

e bezpieczenstwo ludzi, dla ktérych zagrozenie mogg stanowié: porazenie pradem elek-
trycznym, pozar, tuk elektryczny, oddziatywanie pola elektromagnetycznego, oddziaty-
wanie hatasu oraz substancje toksyczne, jakie mogg powsta¢ w czasie awarii;

o bezpieczenstwo srodowiska, dla ktérego zagrozenie mogg stanowi¢: ingerencja w krajo-
braz, zanieczyszczenie gruntu, wody i inne;

e niezawodno$¢ pracy, na ktéra wplywaja: uktad polaczen, zastosowana aparatura, kon-
strukcja stacji, a takze czynniki zewngtrzne takie, jak: temperatura, zapylenie, zabrudze-
nie, mgla, rosa, korozyjna atmosfera i inne;

e latwo$¢ budowy i rozbudowy;

e latwos¢ eksploatacji, zwigzana z przejrzystoscig potaczen elektrycznych oraz dogodnym
dostepem do urzadzen;

e ckonomiczno$¢ stacji, jak 1 zwigzanych z nig potaczen liniowych.

Kontener techniczny — docelowa wielkos¢ kontenera zostanie okreslona w szczegotowe;j
dokumentacji projektowej. Stanowiacy dodatkowsg przestrzen magazynowa, opcjonalnie
stanowigcy miejsce lokalizacji baterii magazynujacych nadwyzki pradu. Wnioskodawca nie
zaktada przechowywania materiatéw tatwopalnych oraz niebezpiecznych. Schemat
konstrukcji i montazu odpowiada zalozeniom opisanym przy stacji transformatorowe;.
Koniecznos¢ zastosowania kontenera zostanie okreslona na etapie uzyskiwania decyzji
pozwalajacej na budowe.

Magazyny energii do fotowoltaiki stosuje sie, by przechowywaé nadwyzki produkowane;j
energii elektrycznej i wykorzystywac ja w okresie, kiedy produkcja jest mniej efektywna lub



jej nie ma. Dodatkowe zabezpieczenia, ktore sg stosowane to:
e obiekty wyposazone sg w gasnice;
e pelny, zdalny monitoring parametréw;

e obecnos$¢ czynnikéw przeciwpozarowych, ktére sie uaktywniajg przy wykryciu np.
wyzszych temperatur;

e system pozarowy.

Zgodnie z KIP planuje si¢ wykonanie ogrodzenia calej powierzchni inwestycji o wysokoéci
do 3,00 m. Zaprojektowano ogrodzenie wykonane zostanie z siatki ocynkowanej na shupkach
stalowych, bez podmuréwki, z dolna krawedzig ogrodzenia zamontowang w zaleznosci od
uksztattowania terenu. W ogrodzeniu zostanie zaprojektowana brama wjazdowa wraz z
furtkg. Lokalizacje bramy i furtki zostanie okreslona na etapie uzyskiwania decyzji
pozwalajgcej na budowe. Nie przewiduje sie realizacji jakiegokolwiek ogrodzenia pod
napieciem, w tym systemu ploszenia zwierzat.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez realizacje drog gruntowych o szerokosci do 4 m
umozliwiajgcg dojazd do urzadzen. Drogi wewnetrzne wykonane zostang z kruszywa, co
pozwoli na swobodng infiltracje wod opadowych do gruntu, tym samym nie dojdzie do zmian
w zakresie hydrologii terenu przedsigwzigcia jak i terendéw sasiednich.

Przewiduje si¢ w realizacje w tej samej specyfice co drogi dojazdowe, takze gruntowego
placu o powierzchni do 900 m?, na ktérym umieszczony zostanie kontener stacji
transformatorowe;j i kontener techniczny oraz realizacje innych urzadzen elektroenergetyczne
niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania instalacji (ujetych pod jedng nazwa -
infrastruktura towarzyszaca) doktadnie zostang okreslone na etapie uzyskania pozwolenia na
budowe, nie wymagajace uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajgcej na wybudowanie z
uwagi na swoj charakter, obejmujace m. in. okablowanie stato i zmienno - pragdowe, linie
kablowe nN i SN, inwertery, ztacza kablowe, rozdzielnie posrednie itd. Utozenie kabli w
ziemi bedzie spelnia¢ wszystkie normy i przepisy prawa. Okablowanie bedzie umieszczone w
odpowiednich ostonach uniemozliwiajacych stworzenie zagrozenia.

Zgodnie z KIP zasadnicza czes¢ etapu obejmuje:

. montaz systemu konstrukcji podpar¢ dla montowania paneli (montaz konstrukeji no-
snej);

. montaz modutéw fotowoltaicznych (rgczne przykrecanie paneli do konstrukeji);

° montaz trasy kablowej, utozenie kabli w wykopach, ktdre ponownie zostang zasypane
ziemia;

o budowe drég dojazdowych, serwisowych nieutwardzonego placu manewrowego do
zlokalizowanej na terenie instalacji stacji transformatorowe;;

° montaz stacji transformatorowej, opcjonalnie kontenera technicznego i GPO;

° montaz elementéw niezbednych do funkcjonowania instalacji (np. inwerteréw);

e budowe ogrodzenia dla catej farmy;

. roboty porzadkowe.

W fazie budowy powstawanie $ciekéw bytowych zwigzane bedzie z przebywaniem na terenie
inwestycji pracownikéw. Pracownicy bedg korzysta¢ z mobilnych weztéw sanitarnych typu



TOI-TOI, wyposazonych w szczelne zbiorniki. Wywoz nieczystosci zostanie przeprowadzony
przez wykwalifikowane firmy, ktére posiadajg stosowne zgody. Na etapie realizacji inwestycji
nie przewiduje si¢ powstawania Sciekéw przemystowych.

Zarowno na etapie realizacji inwestycji jak i eksploatacji wody opadowe bedg infiltrowaty w
glab gleby tak jak ma to miejsce obecnie.

Na etapie realizacji nie przewiduje si¢ potrzeby odwodnienia wykopéw , prace ziemnie
prowadzone beda na niewielka skale, nie bedg realizowane glebokie i szerokoprzestrzenne
wykopy, ktére moglyby spowodowaé powstawanie leja depresji i zaburzy¢é przeptyw wod
podziemnych.

Stosownie do zapisow zawartych w uzupetnieniu KIP woda na cele socjalne kazdorazowo
bedzie dostarczana na teren elektrowni w jednostkowych butelkach.

Kurz z paneli bedzie sptukiwany w sposéb naturalny, np. deszcz, topniejacy Snieg. W
przypadku bardzo silnych zabrudzen woda na potrzeby mycia paneli bedzie dowozona na
teren przedsigwzigcia w duzych beczkach lub beczkowozem. Wody uzywane do mycia paneli
sg swoim charakterem chemicznym zblizone do wod opadowych (brak detergentéw i
szkodliwych substancji chemicznych).Ze wzgledu na czestotliwos¢ mycia paneli oraz
niewielkie iloSci wod powstajacych w tym procesie, wody z mycia nie bedg w zaden sposéb
ujmowane i nalezy traktowac¢ je jako wody opadowe, odprowadzajgc powierzchniowo na
teren inwestycyjny.

W przypadku wycieku elektrolitu z planowanych do zastosowania baterii umieszczonych w
kontenerze lub zespole kontenerdw przewiduje si¢ zastosowanie pod kontenerem maty
wyposazonej w sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekow.

Na etapie realizacji przewiduje si¢ wytwarzanie odpadéw typowych dla prac budowlanych,
ktore moga stanowi¢ potencjalne zrédto zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego,
gtéwnie pochodzace z budowy konteneréw pod stacjami transformatowymi tj. m.in. stacji
kontenerowej wyposazonej w transformator, do ktérego zostanie zainstalowana szczelna,
chemicznie odporna misa olejowa, ktéra przejmie olej. Jednoczesnie teren pod stacje trafo
zostanie wyposazony w maty adsorbujace ewentualne wycieki. Odpady komunalne w
zalezno$ci od ich rodzaju beda selektywnie gromadzone w szczelnych, zamykanych
pojemnikach o odpowiednich wlasciwosciach mechanicznych i chemicznych oraz pojemnosci
dostosowanej do przewidywanych ilosci powstajacych odpadéw, ustawionych w
wyznaczonym, odrebnym miejscu zaplecza, bez dostepu 0séb trzecich a nastepnie zostana
przekazane zewnetrznym firmg posiadajagcym odpowiednie, wymagane zezwolenia na
przetwarzanie odpadéw danego rodzaju, w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Odpady okreslone jako niebezpieczne to m.in. opakowania zawierajace pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, sorbenty, materialy filtracyjne,
materiaty olejowe. Bezzwlocznie po wytworzeniu tych odpadéw zostang wywiezione poza
teren przedsigwziecia i przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia jednostkom
zewnetrznym posiadajacym stosowne wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie
odpadami tego rodzaju.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana bedzie z powstawaniem niewielkiej ilosci
odpaddéw, zwigzanych z utrzymaniem farmy, a gldwnie usuwaniem usterek urzadzen
elektronicznych i elektrycznych. W zwigzku z powyzszym, gtéwnymi odpadami
powstajgcymi na terenie instalacji beda odpady z grupy 16 02, czyli odpady urzadzen
elektrycznych i elektronicznych w ilosci ok. 0,1 Mg rocznie/MW oraz 15 01, czyli odpady
opakowaniowe, w ilo$ci 0,02 Mg rocznie/MW. Odpady te niezwlocznie po wytworzeniu beda
przekazywane do dalszego zagospodarowania firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia z
zakresu gospodarki odpadami. Nie przewiduje sie mozliwosci uprzedniego gromadzenia na
terenie farmy wytworzonych odpadow.

Odpady obojetne o masie uniemozliwiajacej ich przemieszczanie (rozwiewanie) beda



magazynowane luzem, natomiast odpady inne niz obojetne (ktére potencjalnie moglyby
powodowa¢ powstawanie odciekéw w wyniku ich splukiwania przez wody deszczowe) beda
gromadzone selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach o odpowiednich
wlasciwos$ciach mechanicznych i chemicznych oraz pojemnosci dostosowanej do
przewidywanych ilosci powstajgcych odpadow, ustawionych w wyznaczonym, odrebnym
miejscu zaplecza. Odpady z grupy 17 06 04 bedg gromadzone w typowym kontenerze z
zamknigciem, stalowym lub wykonanym z tworzywa sztucznego, ustawionym w
wydzielonym miejscu zaplecza budowlanego. Olej odpadowy zebrany do pojemnika nie
bedzie magazynowany na terenie elektrowni. Bezzwlocznie po wytworzeniu bedzie
Wywozony poza teren przedsigwzigcia i przekazywany do odzysku lub unieszkodliwienia
jednostkom zewngtrznym posiadajacym stosowne wymagane prawem zezwolenia na
gospodarowanie odpadami tego rodzaju.
Dla terenu planowanej inwestycji nie zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.
poz. 916 z p6ézn. zm.), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000 oraz korytarzami
ekologicznymi. Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest ostoja Stawy w Brzeszczach
PLB120009 znajdujaca sie¢ w odlegtosci ok. 7,5 km od terenu przedsiewziecia. Przedmiotowa
inwestycja nie bedzie zroédlem zidentyfikowanych zagrozen dla przedmiotéw ochrony, nie
wptynie na mozliwos¢ osiggniecia celow dziatan ochronnych, ani nie wptynie n realizacje
zaplanowanych dzialan ochronnych w ramach planu zadan ochronnych dla Obszaru 2000
Stawy w Brzeszczch PLB120009.
Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarze objetym ryzykiem oraz zagrozeniem
powodziowym.

Teren przedmiotowego przedsigwzigcia zlokalizowany jest poza obszarem Gtéwnych
Zbiornikéw Wéd Podziemnych.
Analizowane przedsiewzigcie jest zlokalizowane w zasiegu jednolitej czesci wod
powierzchniowych Mleczna o kodzie: PLRW20006211889 oraz w zasiegu jednolitej czesci
wod podziemnych o numerze: PLGW2000145. Zakres planowanego przedsiewziecia nie
wplynie na mozliwo$¢ osiagniecia celow srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56 i art. 59
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, przyjetym rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18.10.2016 . (Dz. U. 22016 1., poz. 1911).
W ramach zamierzenia nie planuje si¢ wycinki drzew i krzewdéw. Jak podano w KIP, na terenie
inwestycji nie wystepuje zielen wysoka i podczas prac realizacyjnych nie wystapi mozliwosé
uszkodzenia drzew czy krzewow. Teren przedsiewziecia jest obecnie wykorzystywany rolniczo.
Teren przedsigwziecia polozy jest w korytarzu ekologicznym migracji zwierzat kopytnych
K/LPK-LM2. Jednakze ze wzgledu na potozenie planowanego przedsiewziecia na obrzezu
czesci srodkowej ww. korytarza ekologicznego uznano, Ze nie bedzie ono zaktdcaé w istotny
spos6b ewentualnej migracji zwierzat w jego rejonie.
Nalezy podkresli¢, ze wykonawca rob6t zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczgcych ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac
budowalnych wymagala bedzie zniszczenia, zrywania, uszkadzania roslin, zniszczenia siedlisk
roslin oraz gatunkéw zwierzat (miejsc ich rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji
1 zerowania, chwytania czy tez przemieszczania) objetych ochrong. Wowczas winno sie
wstrzymac prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia -tj. decyzji wynikajacej z art.56
ust.2, pkt 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.0 ochronie przyrody (Dz.U.z 2022 r. poz. 916
z pézn. zm.).
Decyzja srodowiskowa nie jest tozsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynno$ci
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zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych. Wiasciwym organem w sprawie wydawania
powyzszych zezwoleri na terenie woj. $laskiego jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach. ’

Ze wzgledu na znaczng odleglos¢ inwestycji od granicy Pafstwa (ok. 50 km w linii
prostej od planowanego zamierzenia), nie beda wystepowaly oddzialywania transgraniczne.
7 uwagi na prognozowane oddzialywania planowane przedsiewziecie nie bedzie wplywato na
zmiany klimatu.

Uwzgledniajac rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, usytuowanie poza terenami
wymagajgcymi specjalnej ochrony oraz przewidywane oddzialywania odstgpiono od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz sporzadzenia raportu
o0 oddziatywaniu na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Przed wydaniem decyzji (zgodnie z art. 10 KPA) organ prowadzgcy postepowanie
zawiadomieniem znak: BN.KW.2309.2022 oraz obwieszczeniem znak: BN.ZD.0804.2022
z dnia 19.08.2022 r. poinformowal strony o zakofczeniu postepowania dowodowego
1 mozliwosci wypowiedzenia si¢, co do zebranych materiatéw. W wyznaczonym terminie nie
wplynely zadne wnioski stron postepowania.

Po przeanalizowaniu catosci zgromadzonego materiatu dowodowego, po uzyskaniu
wymaganych opinii odstgpiono w postepowaniu od koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym orzeczono jak
W sentencji.

Integralng czg¢$¢ decyzji stanowi charakterystyka przedsiewziecia — zalacznik Nr 1.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem Burmistrza Miasta Ledziny, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Stronom stuzy réwniez prawo do zrzeczenia si¢ odwotania co skutkuje tym, ze decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy dotgczy¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktoérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko. Ztozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat
od dnia, w ktdrym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna
(z zastrzezeniem art. 72 ust. 4 oraz 4b ww. ustawy).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, ani nie narusza praw wiasnosci i uprawnien
0so6b trzecich, a wnioskodawcy, ktdéry nie uzyskat praw do terenu nie przystuguje roszczenie
o zwrot naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja.

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z pézn.
zm.) pobrano oplatg skarbowq za decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w wysokosci 205,00 zi.
Potwierdzenie przelewu z dnia 22.04.2022 r. dokonanego na rachunek Urzedu Miasta Ledziny pozostaje w aktach
sprawy organu wydajgcego decyzje.

Z up. Burmis Miasta
i

omosciami
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Otrzymuja:

1. Iza Michalek
Elektrownia PV 108 Sp. z 0.0.
ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa .

2. W przedmiotowej sprawie ustalono powyzej 10 stron postepowania, w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, stosuje sie przepis
art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Do wiadomoSei:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
UL Budowlanych 131
43-100 Tychy

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

4. Starostwo Powiatowe w Bieruniu
UL $w. Kingi 1
43-155 Bierun

Kopia: BN a/a
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Charakterystyka przedsigwziecia

Zalacznik Nr 1 do decyzji z dnia ...40,.87.. 2823r. znak BN.6220.0011.2022, BN.KW.1555.2023

Planowana inwestycja polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW,
ktéra bedzie konwertowata energie promieniowania stonecznego na energie elektryczna
z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego, a nastepnie energia elektryczna zostanie
wprowadzona do sieci elektroenergetyczne;.
Farmg fotowoltaiczng bedg tworzy¢ nastepujace gtéwne elementy:

° panele fotowoltaiczne - do 40 000 sztuk, moc jednostkowa paneli bedzie wynosié
do 1 kW;

* inwertery (falowniki) — do 100 sztuk, ilo§¢ inwerteréw bedzie umozliwiaé zainstalowanie
mocy do 10 MW;

*  konstrukcje wsporcze — stalowa konstrukcja do montowania paneli o wysokosci do 6 m,
rozstawione w rzedach w rozstawie do 10 m ,

* stacja transformatorowa —ilos¢ od 1 do 10 sztuk, wielko$¢ pojedynczej stacji nie przekroczy
standardowych gabarytow (powierzchnia do 100 m?, wysoko$é do 5m);

*  Kontener techniczny (opcjonalnie) —ilos¢ od 1 do 10 sztuk, wielkos$¢ pojedynczego konte-
nera nie przekroczy standardowych gabarytow (powierzchnia do 150 m?, wysokosé do Sm);

¢ stacja GPO SN/WN (opcjonalnie) — wielkos¢ placu, na ktérym zostana rozmieszczone
wszystkie elementy stacji nie przekroczy powierzchni do 2500 m?; w sklad GPO wejda:
transformator SN/WN z calym oprzyrzadowaniem, usytuowany obok stacji rozdzielczej
(wysokos¢ do 10 m), moc transformatora zaktada wielko$¢ zblizong do zainstalowane;
mocy, dopuszcza sig zainstalowanie kilku transformatoréw o mniejszych mocach, budynek
stacji rozdzielczej (do 5 m wysokosci) - rozdzielnia WN typ napowietrzny, w razie koniecz-
nosci budynek techniczny wraz z niezbedng infrastruktura;

¢ okablowanie nN, SN, WN —rodzaj zastosowanego napiecia uzalezniony od uzyskanych wa-
runkéw przylaczenia z lokalnym dystrybutorem energii;

e magazyn energii 0 mocy do 10 MW i pojemnosé¢ do 10 MW;
* drogi dojazdowe i wewngtrzne — drogi gruntowe o szerokosci do 4 m;

* plac manewrowy - o-wielkosci nie przekraczajacej 900 mkw., na ktérym posadowione zo-
stang stacja transformatorowa i kontener techniczny (opcjonalnie);

e ogrodzenie o wysokosci do 3 m (bez podmurowki);

*  inne urzadzenia elektroenergetyczne - niezbedne do prawidlowego funkcjonowania instala-
¢ji (rodzaj zostanie wskazany na etapie uzyskania pozwolema na budowe, obejmujgce m. in.
ziacza, rozdzielnie, stacje meteorologiczng itp. ).

Gtéwnym elementem instalacji fotowoltaicznych sg panele fotowoltaiczne, transformujace
energi¢ stoneczng na energie elektryczna. Projektowane do zastosowania panele ogniw
fotowoltaicznych nie beda wyposazone w wentylatory stuzace do chtodzenia konstrukcji ogniw.
Brak systemu chlodzenia to brak wytwarzania hatasu w czasie eksploatacji elektrowni
fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne oddaja ciepto przez konwekcje naturalna do
przeplywajgcego powietrza atmosferycznego. Jest to jedyny i w pelni wystarczajacy system
chlodzenia. Panele fotowoltaicznie posadowione zostang w odleglosci nie mniejszej niz 2 metry od
ogrodzenia. Panele fotowoltaiczne dziataja bezobstugowo i nie wymagaja konserwacji. Panele
fotowoltaiczne zostang umieszczone w rzedach, migdzy ktérymi pozostawiony zostanie odstep o
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wielkosci do 10 m. Przestrzen pomiedzy rzgdami paneli nie bedzie przeksztatcana i pozostanie
biologicznie czynna, porosnigta rodzimymi gatunkami traw ewentualnie obsiana mieszanka traw
lub inng roslinnoscig nie stanowiaca przeszkody w eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. W
ramach jednego rzedu, panele zostang potgczone za pomoca stalowych konstrukcji i posadowione
na podporach — stupkach wkreconych (lub wbitych) w grunt, bez koniecznosci utwardzania gruntu,
przy uzyciu kafara.
Energia wytworzona w szeregu potgczonych moduléw Przez okablowanie zostanie podiaczona do
falownikéw. Falownik przeksztalci napigcie DC zmoduléw na napiecie AC w standardzie
dostosowanym do sieci dystrybucyjnej. Falowniki zostang podiaczone do stacji transformatorowej
zgodnie z planem zagospodarowania terenu opracowanym na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowg. Polgczenia pomigdzy poszczegdlnymi modutami wykonane zostana kablami fabrycznymi
za pomocg dedykowanych ztaczek.

Na terenie inwestycji opcjonalnie planowana jest budowa Gtéwnego Punktu Odbioru (tzw.
GPO lub stacja SN/WN), w sktad ktérego wejdzie: transformator SN/WN, w razie koniecznosci
budynek techniczny wraz z niezbedng infrastrukturg. Stacja GPO bedzie obiektem bezobstugowym,
przygotowanym do sterowania, sygnalizacji i pomiaréw w systemie zdalnego sterowania i nadzoru
stacji. Glownym celem stacji jest odbior energii elektrycznej z jednostek i wprowadzenie jej do
systemu energetycznego po podwyzszeniu napigcia. Stacja to czes¢ systemu elektroenergetycznego,
skoncentrowana w danym miejscu, sktadajaca si¢ gtdwnie z wprowadzet: linii przesytowych lub
dystrybucyjnych, aparatury rozdzielczej i zabudowy technicznej, moggca réwniez zawieraé
transformatory (opis transformatora zostat opisany wyzej). Zasadniczo obejmuje ona instalacje
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i kontroli systemu (np. urzagdzenia zabezpieczajace).
Stacja to zespot urzadzen do rozdziatu lub przetwarzania energii elektrycznej znajdujacy sie we
wsp6lnym pomieszczeniu lub ogrodzeniu.
Stacja GPO moze si¢ sktada¢ z nastepujacych zespolow urzadzen:

e rozdzielczych — jedna lub kilka rozdzielnic o r6znych napieciach;

e przetwdrczych — transformatory, prostowniki, falowniki;

e sterowniczych i kontroli ruchu;

e pomocniczych, zapewniajacych poprawng i niezawodna prace calosci urzagdzen stacji.

Prace realizacyjne przedmiotowego przedsiewzigcia beda obejmowaty:

. montaz systemu konstrukcji podpar¢ dla montowania paneli (montaz konstrukcji nosnej);

o montaz modutéw fotowoltaicznych (r¢czne przykrecanie paneli do konstrukeji);

° montaz trasy kablowej, utozenie kabli w wykopach, ktére ponownie zostang zasypane zie-
mig;

° budowe drég dojazdowych, serwisowych nieutwardzonego placu manewrowego do zlokali-
zowane] na terenie instalacji stacji transformatorowe;j;

° montaz stacji transformatorowej, opcjonalnie kontenera technicznego i GPO;

° montaz elementéw niezbednych do funkcjonowania instalacji (np. inwerteréw);

° budowe ogrodzenia dla catej farmy;

. roboty porzadkowe.



