Wykaz urzgdzeri w ramach inwestycji ,,Budowa placu zabaw przy ul. Botanicznej osiedle Gwarkéw,

projekt i wykonanie” {o parametrach technicznych podanych lub wyzszych])

Hustawka Bocianie Gniazdo

Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo, stupy o $rednicy 76,1 mm
Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej

Siedziska bocianie gniazdo z lin 16mm z rdzeniem stalowym

Stupy betonowane w gruncie

Zestaw zabawowy

W sktad urzadzenia powinny wchodzié¢ min:

2 x Wieza kwadratowa z dachem wysokos¢ podestu 1 m

1 x Wieza kwadratowa wysokos$¢ podestu 1,4 m

3 x Wieza kwadratowa wysoko$¢ podestu 1 m

Daszek dwuspadowy z tworzywa HDPE tréjwarstwowego z frezowanym wzorem

chmurki

Boczek z tworzywa HDPE

Wejscie wspinaczkowe z kamieniami z HDPE

Most linowy

Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE

Tunel linowy

Pionowa przeplotnia linowa potgczona z metalowa drabinka sprawnosciowa
Przejscie z podestem statym oraz poreczami linowymi

Pionowa drabinka sprawnosciowa

tukowa pozioma drabinka sprawnosciowa

Przejscie po talerzykach z tworzywa zamocowane na gietej konstrukcji metalowej
2 x Wejscie wspinaczkowe wraz z ling

Slizg krety zamkniety z podestu 1,4 m

Zjazd strazacki z podestu 1 m

Metalowy tukowy balkonik z podestem

Przeplotnia linowa w formie fuku pofgczona z gietg konstrukcja

Liny o $rednicy minimum 16 mm, liny wykonane s3 ze strun stalowych ocynkowanych galwanicznie,
skreconych w szesé splotéw, z kidrych kazdy jest opleciony wklejonym w niego widknem poliamidowym.
Catosc splotéw w oplocie z polipropylenu.

Konstrukcja zestawow zabawowych metalowych wykonana jest ze stali ocynkowanej i

malowanej proszkowo, $rednica rury konstrukcyjnej fi 76 mm. Elementy stalowe, ocynkowane i
malowane proszkowo, daszki i bariery (boczki) oraz ozdobniki z tworzywa HDPE. Wszystkie $ruby
taczeniowe nierdzewne.



° Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z aktualng norma PN-EN 1176 wydane
przez jednostke posiadajaca akredytacje PCA.

® Elementy zabudowy wykonane s3 z tworzywa sztucznego typu HDPE o grubosci 10, 12 i 15
mm.

Nie dopuszcza sie stosowania sklejki wodoodpornej, ktdra nie jest odporna na zmienne warunki
atmosferyczne, oraz tworzywa HPL.
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