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Przebudowa ulicy R6zanej w Ledzinach w ramach zadania inwestycyjnego "Droga gminna - ul.
Roézana - modernizacja"

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

34922100-7 Oznakowanie drogowe
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Branza drogowa z elementami odwodnienia
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Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 Kody CPV: 77211400-6 Ustugi wycinania drzew
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00.00)
2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE (SST D-00.00, D-01.02)
3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-02.01)
4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
REGULACJE, ZABEZPIECZENIA (SST D-02.00)
5 Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
ODWODNIENIE (SST D-08.01)
6 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
KRAWEZNIKI (SST D-05.01)
7 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
UTWARDZENIE TERENU (SST D-04.00, D-04.01)
8 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
JEZDNIA - nawierzchnia z kostki (SST D-04.00, D-04.01, D-06.01)
9 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
JEZDNIA - nawierzchnia asfaltowa (SST D-02.02, D-03.00, D-03.01, D-04.00, D-04.01, D-07.01)
10 |Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
POBOCZE (SST D-04.00, D-04.01, D-10.01)
11 Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Przebudowa ulicy Ré6zanej w Ledzinach w ramach zadania inwestycyjnego
"Droga gminna - ul. R6zana - modernizacja”
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00.00)
1.1 |KNR201/103/4 |Scinanie drzew pitag mechaniczna, Fi 36-45 cm (wraz z kosztem zwyzki) szt 2,00
1.2 |KNR 201/105/4 |Mechaniczne karczowanie / frezowanie pni, Fi 36-45 cm
analogia szt 2,00
1.3 |KNR201/110/1 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km, dtuzyce i korzenie m3 1,10
1.4 |KNR201/110/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km, karpina mp 1,90
1.5 |KNR201/110/3 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, gatezie mp 2,50
1.6 |KNR201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegto$ci, karpina i gatezie |mp 1,10| 8,00
1.7 |KNR 201/110/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dtuzyce i korzenie |m3 4,40| 8,00
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE (SST D-00.00, D-01.02)
2.1 |KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt
15°'cm m2
............................................................................. . 466,000000
RAZEM:: 466,000000m2 466,00
2.2 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-fadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw nazmiane m3
69,900000
RAZEM:: 69,900000|m3 69,90
2.3 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 69,90
2.4 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - dodatek
do 5 km m3 69,90, 4,00
2.5 |Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku
indywidualna m3 69,90
3 Element ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-02.01)
3.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,18
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
3.2 |KNR201/207/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
) o do 1°km, koparka 1,20'm3, grunt kategorii ll, samoch6d 5-10't - 90% mechanicznie m3
Wyliczenie iloscirobot:
e (25,0%0,25+19,070,50+662,65%0,25+169,0°0,20/0.90 193,691250
RAZEM:: 193,691250 m3 193,69
3.3 |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu Il|
............................. -korytowanie (10% recznie) M3
Wyliczenie 108G TOD Ot e
.. (25,070,25419,070,50+662,6570,25+169,0°0,20)°0,10 21,521250
RAZEM 21,521250|m3 21,52
3.4 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V,
............................. samochéddoSt-dalsze4km M3
Wyliczenie floscirobot:
.......1250%0,25+19,0'0,50+662,65°0,25+169,00,20 ' 215,212500
RAZEM:: 215,212500 m3 215,21 8,00
3.5 |Kalkulacja Koszt utylizacji ziemi
indywidualna m3 215,21
3.6 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-l m2
""" 875,650000
RAZEM:: 875,650000 m2 875,65
4 Element REGULACJE, ZABEZPIECZENIA (SST D-02.00)
4.1 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
............................. gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu III-V - wykopy pod rury ochronne  Im3
WyliCzenie 108G TOD Ot e
e (62,0080°0,60 | 22,320000
RAZEM:: 22,320000|m3 22,32
4.2 |KNNR 1/608/2  |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek gr 10 cm - pod rury ochronne |m3
yliCzenie 108G TOD Ot e
e 8200807010 . 3,720000
RAZEM 3,720000/m3 3,72
43 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi 110 mm, PVC dwudzielne
219/306/5 m 30,00
4.4 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi*110 mm, PE dwudzielne
219/306/5 (1) m 6,00
4.5 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi"160 mm, PE dwudzielne
219/306/8 (1) m 20,00
46 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'250 mm, PE dwudzielne
219/306/12 (1) m 6,00
4.7 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie rur ochronnych
............................. piaskiem ponad wierzehrury | T3
Wyliczenie llosCi rODOt:
:62,0"0,60*0,50-3,14*0,11*0,11/4*36,00-3,14*0,16*0,160/4*2;
. 10,00-3,1470,2570,25/476,00 17,561759
RAZEM 17,561759|m3 17,56
4.8 |KNR201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-ll,
spycharka 55 kW - wyw6z nadmiaru gruntu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 22,32
4.9 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V,
samochdd do 5 t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 22,32| 8,00
4.10 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 1,00
5 Element ODWODNIENIE (SST D-08.01)
5.1 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt
............................. kategorii lll - 80% mechanicznie M3
yliczenie 108G FOD Ot e
117,01,001 50°0,80 ... 20,400000
: 9,600000
RAZEM:: 30,000000/m3 30,00
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5.2 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10 m, kategoria
gruntu IV - 20% recznie m3
2,400000
: 7,500000m3 7,50
5.3 |KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebokos$¢ wykopu do 3.0 m,
............................. Kategoria gt [y e
: 24,000000
75,000000{m2 75,00
54 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek 20cm m3
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 3,400000
: 3,400000 m3 3,40
5.5 |KNRW Kanaty z rur typu PVC (SN 8) z wydtuzonym kielichem tgczone na wcisk, Fi 200 mm
218/408/3 m 17,00
5.6 |Kalkulacja Koryto Sciekowe 50/38x53 cm z kratg stalowg utozone na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem
indywidualna tawy betonowej gr. 30 cm mb 3,50
5.7 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie kanatéw
............................. piaskiem gr. 30 cm ponad wierzchrury ™3
Wyliczenie 08 OOt e
e 17,0%1,000,60-3,14%0,20°0,204717,0 T _ 7.966200
RAZEM 7,966200 m3 7,97
5.8 |KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi*1200°'mm, gtebokos$¢ 3'm
(1) szt 1,00
5.9 |KNR401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubo$é do 20
cm - wpiecie wpustow do studni szt 2,00
5.10 |KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w studniach, otwory do 0,2 m2, gteboko$¢ ponad 10 cm szt 2,00
5.11 |[KNRW Tuleja ochronna Fi 210 mm
218/527/1 szt 2,00
5.12 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m 17,00
5.13 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-111,
spycharka 55 kW m3 37,50
5.14 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-V,
samochdd do 5 t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 37,50 8
5.15 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa goérna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - warstwy do poziomu konstrukeji m2
"""" 17,000000
17,000000|m2 17,00
5.16 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa gorna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 80 cm m2 17,00| 72,0
6 Element KRAWEZNIKI (SST D-05.01)
6.1 |KNR231/402/4 |tawy pod kraweznikiisciek, betonowa B15 . m3
Wy liCZenie 08 OOt e
e AT0,08 £ 0840000
RAZEM 0,840000/m3 0,84
6.2 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22'cm na podsypce cementowo-piaskowej m 14,0
7 Element UTWARDZENIE TERENU (SST D-04.00, D-04.01)
7.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa goérna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 25,00
7.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa goérna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 15 cm m2 25,00/ 7,00
7.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa goérna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 25,00
7.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa goérna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 25,00/ 2,00
8 Element JEZDNIA - nawierzchnia z kostki (SST D-04.00, D-04.01, D-06.01)
8.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa gorna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 19,00
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8.2 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa gorna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 30 cm m2 19,00| 22,0
8.3 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa gorna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 16,50
8.4 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa gorna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 16,50/ 2,00
8.5 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na zaprawie cementowej (wyréb gotowy),
@ kostka kolorowa - czrwona, typ behaton "2xT" lubréwnowazna m2
Wyliczenie iloscirobot:
:3,30%5,0 : 16,500000
RAZEM:: 16,500000|m2 16,50
9 Element JEZDNIA - nawierzchnia asfaltowa (SST D-02.02, D-03.00, D-03.01, D-04.00, D-04.01,
D-07.01)
9.1 |KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
analogia doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - podbudowa pomochnicza - recykling
materiatu podbudowy z dodatkiem cementu (1,5 - 2,5 MPa) - wraz z przygotowaniem recepty do
stabilizacji podtoza m2 662,65
9.2 |KNR 231/111/4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
analogia doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy - dodatek do 25 cm - podbudowa
pomocnicza - recykling materiatu podbudowy z dodatkiem cementu (1,5 - 2,5 MPa) - wraz z
............................. przygotowaniem recepty do stabilizacjipodtoza ... m2
Wy liCzenie 08 OOt e
e ..1167,50"3,70+26,0°3,30°0,50 i 662650000
RAZEM:: 662,650000 m2 662,65/ 10,0
9.3 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa gorna,
grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm m2 572,40
9.4 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa gorna,
............................. dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatekdo20em . |m2
Wy liCZenie 08 OOt e
:1167,50*3,20+26,0*2,80*0,50 572,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  572,400000/m2 572,40| 12,0
9.5 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 536,30
9.6 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 o
grubosci 4'cm m2 536,30
9.7 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 536,30
9.8 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 o
grubosci 3 cm m2 536,30
9.9 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8,
............................. dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dodatekdo4cm M2
WyliCzenie 08 OOt e
e ...1167,5073,0+26,0°2,60°0,50 . 536,300000]
RAZEM:: 536,300000|m2 536,30
10 |Element POBOCZE (SST D-04.00, D-04.01, D-10.01)
10.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa gérna,
grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm m2 169,00
10.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa goérna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 15 cm m2 169,00, 7,00
10.3 |Kalkulacja Nawierzchnia poboczy z frezu asfaltowego gr. 5 cm
indywidualna m2 169,00
11 |Element OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)
11.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 1,00
11.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchniaponad 0,3'm2 szt
1,000000
1,000000 szt 1,00
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