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1. WSTEP

Niniejsza opinic wykonano na zlecenie Biurazynierskiego MK Spotka Jawna M. Krawczyk,
K. Strzezyk, ul. Unii Europejskiej 10, 32-602 @igcim. Celem opracowania jest okienie
warunkow gruntowo-wodnych na wskazanym przez ZleckEwe; terenie, w kdzinach przy
ul. RGzanej.

Charakterystyki warunkéw geologicznych i hydroggidanych dokonano w oparciu o mapy
topograficzne, mapy geologiczne i hydrogeologicaoraz wizg terenows przeprowadzonw
dniu 17 sierpnia 2015 r. w ramach ktorej wykonaaddnie geotechniczne do 1,5 m.

Do rozpoznania w/w warunkow posidy:

e Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtrskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmjick warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).

e Zarys Geotechniki — Z. Witun

e Geologia regionalna Polski — E. Stupnicka

» Laboratoryjne badania gruntow — E. fyiska

* Hydrogeologia og6lna — Z. Pazdro

* Materiaty archiwalne

* Wizja terenu

e Aktualnie wykonane prace i badania laboratoryjne

* Polskie Normy

PN — 98/B — 02479 — Geotechnika ,Dokumentowanig¢egbniczne, Zasady ogolne
PN — 86/B — 04480 — Grunty budowlane, Glkeaia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN — 88/B — 04481 — Grunty budowlane, Badania ge@pentu

PN — 88/B — 04452 — Geotechnika, Badania polowe

Wyniki zebranych informacji oraz wykonanych prazgmstawiono w przedmiotowej opinii.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&d&torskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmjich warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz Pglslorma PN-B-02479 ,Dokumentowanie
geotechniczne - Zasady ogdlne”, na omawianym tereaiwzgtdu tylko na lokalizag na
obszarze szkdd goérniczych wystija ,skomplikowane warunki gruntowe”. Proponuje si
przyjecie | kategorii geotechniczne). Kategpmeotechniczs okresli Generalny Projektant
(Konstruktor) prac.

L OKALIZACJA | SPOSOB U ZYTKOWANIA TERENU

Obszar administracyjny edzin znajduje & w obrbie dwéch makroregionéw -
Wyzyny Slaskiej i Kotliny Raciborsko-@viecimskiej. W ramach Wxyny Slaskiej, o
krajobrazie zgbowym, wyr@ni¢ mazna opadajcy w kierunku Kotliny Mlecznej fragment
potudniowego stoku Ptaskovwy Murcek, rozaitego obnieniem koto Lawek, wraz z dohn
Przyrwy. Od potudniowego wschodu jest on ogranigz@Garbem kdzinskim, rozcagajpcym
si¢ pomidzy Hotdunowem i Jaroszowicami, o dhdgpokoto 5 km i szeroki blisko 1,5
km. Jego partie szczytowe, docheckz do wysokéci nieco ponad 300 m n.p.mg fliste lub
pagorkowate, w niektorych miejscach porozcinan&jty dolinami.

tagodniejsze potudniowo-wschodnie stoki Garbu opadakierunku doliny Wisty i
Przemszy, obejmug take dolire Gostyni, wchodaca juz w skiad Kotliny Gwigcimskiej.



Fizjograficznie ledziny pozostaj na obszarze Pagoréw Jaworznickich, na terenie
urozmaiconym wzgorzami: Klimontem (302 m n.p.m2a&hg (296 m n.p.m.), Strzpwka
(290 m n.p.m.), Matkowcem, ¢fa, Wapieika i Glinogon.

W budowie geologicznej obszaruzdeego w obgbie Wyzyny Slaskiej biog udziat
gtéwnie utwory triasowe i karbaiskie oraz czwartoelowe. Dno Kotliny Mlecznej
wyscielone jest osadami mioggkimi oraz plejstoaeskimi. Jednostki wchodee w skiad
Kotliny Oswiecimskiej & zbudowane z mio@éskich itéw, piaskowcéw i tupkdéw, nakrytych
piaskami i itami o genezie czwartgdowej, a ponadto glinami zwatowymi i piaskami,
stanowicymi rezultat dziataln&i lodowcow.

Omawiany obszar, pod wzgidem fizyczno-geograficznym znajduje i w obrebie
Wyzyny Slaskiej - wg J. Kondrackiego 2002 r. Caly ten rejon chtegkuje s¢ wzglednie
ptaskim zaleganiem. Morfologia powierzchni uksziadana zostata wtérnie poprzez wpltywy
eksploatacji gérniczej.

Prace geodezyjne obejmowaly wytyczenie i zaniwelogiaw terenie otworow
geotechnicznych, zgodnie z ich lokalizapyzedstawioan na mapie dokumentacyjnej w skali
1:1000.

Rzedne wyznaczono metadbezpdrednich pomiardw geodezyjnych w terenie,
w nawhzaniu do uktadu psstwowego i w oparciu 0 masytuacyjno - wysokaiowa.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wystepowanie czwartokdowego pitra wodonénego zwizane jest z utworami
czwartorzdowymi o charakterze plejstacskich osadow fluwioglacjalnych zalegeych
w spgu czwartorzdu a w dolinach wikszych rzek (Wista, Przemsza, Gostynia)ztakv
formie osaddéw fluwialnych holocenu. Czwartgdpwe pétro wodondne hezy sk przede
wszystkim z osadami piaszczystymyirowcowymi lub mieszanymi jak rowniez utworami
piaszczysto-pylastymi (piaski ilaste, pylaste, igiate, pyty itd.). W przypadku tych ostatnich
znacznie zmniejszagswodozasobr& tego petra.

W profilu czwartorzdowego pitra wodonénego wystpuje na ogét jedna, rzadziej
kilka warstw wodonénych rozdzielonych soczewkami i przewarstwieniardin dub i#ow,
pofaczonych hydraulicznie.

W obrbie analizowanego otworu nie stwierdzono wystvania do poziomu 263,8 m
n.p.m. zwierciadta wod gruntowych ani podziemnych.
Rzedna otworu : 265,3 m n.p.m.

2. OPISWYKONANYCH PRAC

Dozér nad wierceniami sprawowat autor niniejszefudnentacji, ktéry profilowat otwor i na
miejscu wykonywat badania makroskopowe gruntéw.

W trakcie wiercenia prowadzono szczegétowy opis noskopowy przewiercanych gruntéw
zwracajic szczegoOla uwag na rodzaj gruntu, bamy wilgotnas¢, stopig plastycznéci

I stopier zag:szczenia. Sprawdzano reak@ kwasem solnym, w celu wykrycia obeéoio
weglandw wapnia w przewiercanych gruntach.

Pobierano prébki o naturalnej wilgotwd (NW) do workow foliowych. Prowadzono tak
obserwacje zwierciadta wody gruntowej.

Po osignieciu planowanej gbokasci, pobraniu probek gruntu kdy otwor zlikwidowano
wydobytym urobkiem starag sk zachowa pierwotny profil zalegania warstw.



OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Na podstawie wykonanych prac badawczych d&r® warunki gruntowo-wodne terenu.

Warunki te okrélono poprzez wydzielenie naturalnych warstw gruntu.

Poditaze zostato rozpoznane dalgbkasci maksymalnie 1,5 m p.p.t.

Bezpdrednio od powierzchni terenu wypuje warstwa gleby (15 cm).

Pod warstw gleby stwierdzono wysgpowanie utworow zwietrzelinowych typowych dla tdas

— zwietrzeliny wapiennej barwy jasnokremowej miajsc jasnolbgzowej z okruchami

skalnymi.

W obrbie rozpoznanych gruntdw po przeanalizowaniu ichchpdzenia litologii

I stanu konsystencji dokonano zgodnie z PN-81/B203fodziatu na warstwy geotechniczne.
Podstawowy parametr tj. stopieplastycznéci i stopier zag:szczenia w zakresie

gruntdw niespoistych zostat wyznaczony w terenieartddci pozostatych cech fizyko-

mechanicznych gruntow oldlene na podstawie ich zaleosci od stopnia plastyczioi wg

normy PN-81/B-03020 .

Wydzielono jedn warstwe geotechniczgpy bez dokonywania klasyfikacji gleby.

Do dalszych obliczé zgodnie z norny PN-81, B-03020 naley stosowd
wspotczynnik materialowy y, rowny 0.9 lub 1.1 przyjmujac wartosé¢ obliczeniona
bardziej niekorzystna.

» Warstwa |
Triasowe, rodzime grunty zwietrzelinowe (zwietrngligliniaste i kamienisto — gliniaste),
matowilgotne.
Zbudowane gw wickszdci z:
zwietrzelin gliniastych,Wg” - warstwa la
konsystencji twardoplastycznej: IL=0,15
- zwietrzelin gliniasto — kamienisty¢giKWg” : warstwa Ib - wysipowata poniej 1,3 m— 1,5
m p.p.t., o konsystencji zwartej:40,00.

- wyspowata do gibokasci 1,3 m p.p.t., o

Warstwa la — w stanie twardoplastycznym

- wilgotnaos¢ naturalna W = 16%

- gestas¢ objetosciowa q = 2,15 g/ch

- stopieé plastycznéci I = 0,15

- kat tarcia wewrtrznego @ = 15,6°

- kohezja Cu =19,30 kPa
Warstwa Ib — w stanie zwartym

- wilgotnaos¢ naturalna w= 9%

- gestaié objetosciowa q = 2,20g/ch

- stopieé plastycznéci I.<0,00
- kat tarcia wewsgtrznego @= 18°
- kohezja Cu = 30,0 kPa

Pod wzgédem nosnosci i przydatnosci do celow budowlanych i posadawiania wszelkich
obiektéw irzynierskich utwory triasowe grupy ,I” zaliczagsélo gruntéw nénych oraz maito-
badz srednigcisliwych.

Pod wzgédem urabialnosci zalicza st je niestety do wysokich kategorii urabiadob co
uzaleznione jest przede wszystkim od §6b i wielkosci zawartych w gruntach okruchéw,
kawatkéw i odtamkow skalnych, gtéwnie wapieni, magrglolomitéw... itd. Im wysza ta
zawartd¢ i im ziarna i kawatki g wigksze tym urabialni i ich twardd¢ wigksza.



- wietrzeliny gliniaste (Wg) warstwy ,la” zalicza si do ,IV” i ,V” kategorii urabialndsci
(gruntysrednio- i trudno urabialne)
- zwietrzeliny gliniasto — kamieniste (KWgQ warstwy ,Ib” zaliczono do utworéw zwartych,

Twardych i matoscisliwych. Zaliczap sig one do ,V” i ,VI” kategorii urabialngci tj. do
gruntow trudno urabialnych orazzjuwo skat tatwo urabialnych i poréwnywalnych z nimi
rodzajéw gruntéw. Jest to najtwardsze i najtruciziejdo urabiania mechanicznego ogniwo
litologiczne triasowych utworow zwietrzelinowych tyen terenie.

PODSUMOWANIE KONCOWE | WNIOSKI

1. W trakcie wykonywania robot ziemnych nagleprzewidzi€é wszelkie koniecznérodki

zabezpieczafe rodzime podtze gruntowe w wykopach przed rozmoczeniem, wysuspemi

przemarzngciem:

* Nie wolno pozwal& na gromadzenie giwody w wykopach, zwlaszczasjew dnie
wystepuja grunty spoiste; w tym celu nale odpompowywé wodk (rowniez w czasie
przerw w robotach) i zwksza& nasilenie pompowania w okresie deszczow. Cléroni
wnetrze wykopu przed opadami wszelkimi dgstymi sposobami np. roztenie grubej
folii itp.

» Zaleca st wykonywa prace ziemne w okresach cieptych i bezdeszczo\wyidsna, lato,
jesien) z pomingciem okresu zimowego (zwlaszcza w rejonach gdzanach wykopow
zaleg#& beda grunty spoiste, najezciej bardzo wraliwe na zawilgocenie i zawodnienie,
pogarszajce w takich przypadkach swoje parametry wytrzyg@aéwe i ngnosciowe).
W przypadku, gdyby wykopy trzeba byto wykonyivdub pozostawi jednak na zim
nalezy dno wykopu bezwzgtnie chront od przemarzania. §lez jakichs wzgledow nie
zastosuje si potrzebnej ochrony, po wznowieniu rob6t ngle dna wykopu koniecznie
usury¢ przemarzngta warstwe gruntu (zwtaszcza grunty spoistg Isardzo wraliwe na
przemarzanie — gruntyatpliwe).

2. Dla rozpoznania warunkow geotechnicznych dla zadgRrzebudowa ul. R@anej w
Ledzinach” przeprowadzono badanie geotechniczne gmgtbokaicil,50 m p.p.t.

3. Podi@e rodzime do gbokcici rozpoznania geologicznego bugtujgrunty triasowe

zwietrzelinowe.

Nie nawiercono wody gruntowej ani podziemne.

W obrbie terenu badanie stwierdzono czynnych proceséw geodynamicznych.

Rozpoznane utwory zwietrzelinowa wrazliwe i podatne na zmiany struktury i swych

wiasciwosci pod wptywem urabialriei, zmian wilgotndci i obciazen dynamicznych.

7. Warstwa gruntow w strefie dogokasci ~ 2,0 m ppt natena jest na wptyw warunkow

atmosferycznych, w zwzku z tym okresowo (susza, opady) stan ich konsggtenaze

uleg& zmianie.

Zwietrzelinowe gliny zaliczono do gruntéwatpliwych, do grupy nénosci podiaza G1.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadforskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gemt@znych warunkOéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oRalsky Normg PN-B-02479

.,Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogoélne’omeawianym terenie ze wzglu

tylko na lokalizagt na obszarze szkod goérniczych veyatja ,skomplikowane warunki

gruntowe”. Proponuje siprzyjecie | kategorii geotechnicznej. Kategogeotechniczaq
okresli Generalny Projektant (Konstruktor) prac.
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